
CNC 253 P à/to 255 P
CNC 253 N* à/to 255 N*

63

CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 2

CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 2

Appellation commerciale
Commercial type

Tension nominale
Rated voltage

Capacité 
Capacitance

Tolérance
Tolerance

CNC 253 10 µF 10 % 50 V

W : RoHS 
W : RoHS

–

P, N, NU : Sorties 
P, N, NU : Outputs

–

Exemple de codification à la commande / How to order
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Diélectrique Céramique classe 2
Technologie Chips multicouches

Sorties par terminaisons
“DIL”
• pour report à plat (P)
• pour connexions “à
piquer” (chips vernis) (N*)

Température d’utilisation – 55°C + 200°C
Tension nominale URC à 20°C 50 V
Tension de catégorie à 200°C 25 V
Tension de tenue à   20°C 125 VCC

Tension de tenue à 200°C 63 VCC

Tangente � à 1 kHz / 1 V eff. � 250.10–4

Résistance d’isolement
à   20°C sous 50 VCC � 1000 M�.µF
à 200°C sous 25 VCC � 10 M�.µF

MARQUAGE
Modèle
Capacité
Tolérance
Tension
Date-code

MAIN CHARACTERISTICS
Dielectric Ceramic class 2
Technology Multilayer chips

Terminations “DIL” leads
• for surface mounting (P)
• for through hole leads
varnished chips (N*)

Operating temperature – 55°C + 200°C
Rated voltage URC at 20°C 50 V
Voltage category at 200°C 25 V
Test voltage at   20°C 125 VDC

Test voltage at 200°C 63 VDC

Tangent � at 1 kHz / 1 V rms � 250.10–4

Insulation resistance
at   20°C under 50 VDC � 1000 M�.µF
at 200°C under 25 VDC � 10 M�.µF

MARKING
Model
Capacitance
Tolerance
Voltage
Date-code

HAUTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE

±
10

 %
 (K

)

±
20

 %
 (M

)

E6 E12

Co
de

 d
es

 v
al

eu
rs 

de
 C

R
/ C

ap
ac

ita
nc

e 
va

lu
e 

co
de

d

To
lé

ra
nc

e 
su

r c
ap

ac
ité

 / 
To

le
ra

nc
e 

on
 c

ap
ac

ita
nc

e

105

125

155

185

225

275

335

395

475

565

685

825

106

126

156

186

226

276

336

Nombre de
connexions

par côté

Appellation commerciale / Commercial type

CNC 253 N* CNC 254 N* CNC 255 N*

CNC 253 P CNC 254 P CNC 255 P

Dimensions / Dimensions (mm)

L max. 9 12 14,9

W max. 9,2 11,5 13,6

R min. 3,1 5,2 7,5

C max. 9 12 14,9

X ± 0,5 7,62 10,16 14

3 4 5

T max. 4 8 12 16 4 8 12 16 4 8 12 16

Tension nominale / Rated voltage

URC (V) 50 50 50

1 µF
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CNC 25 . P

CNC 25 . N*

* Option NU : modèles non vernis
Option NU : uncoated models

FORTES CAPACITES
HIGH CAPACITANCE

RoHS =
 W
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